





WARMEPUMPEN

Leistungsfahigere Modelle

Fiir den Heizungsersatz bei einem bestehendem Wohn-
objekt geeignet sind auch die neuartigen CO,-Wirme-
pumpen. Sie beziehen ihre Energie aus der Umgebungs-
luft; das Kohlendioxid dient als umweltschonendes Kil-
temittel. Bisher wurde diese Wirmepumpentechnik vor
allem bei Schwimmbidern oder in Hotels verwendet.
Allmahlich soll sie aber auch fiir Einfamilienhiuser ein-
setzbar sein. Der Vorteil: Die Vorlauftemperaturen kon-
nen sehr hoch ausgelegt werden und erreichen selbst bei
Lufttemperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt noch
ansprechende Leistungswerte. Zu den ersten Anbietern,
die diese innovativen Aggregate liefern, gehort die Firma
CTC-Giersch. Den Verkaufsverantwortlichen zufolge «ist
das Interesse gross». Und in diesem Jahr sollen Modelle
angeboten werden, die noch leistungsfihiger sind als die
bisher verkauften 4,5-Kilowatt-Wirmepumpen.

Was ein weiterer Vorteil der CO,-Wirmepumpe ist: Die
Gerduschemissionen sind sehr niedrig. Das ist nicht un-
wichtig: Die Praxis zeigt, dass die Schallbelistigung und
die Vibrationen von Wirmepumpen hiufig reklamiert
werden. Daher ist Hausbesitzern die Lektiire des vom
Bundesamt fiir Energie in diesem Frithjahr neu aufgeleg-
ten «Handbuch Wirmepumpe» zu empfehlen. Darin
sind die Kennwerte und Normen angegeben, die eine
qualitativ hochstehende Wirmepumpe erfiillen muss.
Auf die Qualititssicherung zu achten, lohnt sich sowie-
so: Eine Reihe von regionalen Energieversorgern unter-

stlitzt die Anschaffung von Wirmepumpen finanziell -
vorausgesetzt, die Anlage trigt ein Giitesiegel der Forder-
gemeinschaft Wirmepumpen Schweiz (FWS) respektive
erfiillt die Leistungsgarantie von Energie Schweiz.

Kiihlen ist zukunftstrichtig

Ein Augenmerk haben interessierte Hausbesitzer inzwi-
schen auch auf die technischen Méglichkeiten zu halten:
Warmepumpen, mit denen die Riume beheizt und das
Brauchwasser erwirmt werden, kdnnen im Sommer fiir
ein Kiihlen der Wohnridume benutzt werden. «Die Nach-
frage danach wird hiufiger», bestitigen alle Lieferanten
und Hersteller. Immer wirmere Sommermonate und die
bessere Fassadendimmung erhéhen den Kiihlungs-
bedarf der Hauser. Dieser kann passiv abgedeckt werden,
wenn die Wirmepumpe einen so genannten Free-
cooling-Modus enthilt. Dazu werden einzig Regler und
Umwilzpumpe in Betrieb genommen und die Wirme
im Haus iiber einen zusitzlichen Wirmeaustauscher auf
die Erdsonde iibertragen. Unerlisslich fiir diese energie-
effiziente Kithlvariante ist allerdings: Das kithlende Was-
ser sollte im Fussboden zirkulieren kénnen. Gemiss El-
co-Verkaufsleiter Reto Fiechter kommt dies auf dem Sa-
nierungsmarkt einem eigentlichen Ausschlusskriterium
gleich: «Freecooling ist in den meisten sanierten Hiusern
technisch nicht machbar, da sie mit Radiatoren beheizt
werden - und nicht mit einer Bodenheizung.« m




