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Material und Konstruktionsanforderungen

4.1 Erdverlegtes Rohrmaterial

4.1.1 Die erdverlegten Rohre und deren Verbindungselemente miissen in dauerhafter und korrosionssicherer Aus-
filhrung eingebaut werden. Ublicherweise kommen hier Kunststoffrohre zum Einsatz. Der erdseitige Anlageteil
muss den auftretenden Drlicken und Temperaturen standhalten. Es muss mindestens eine Lebensdauer von
50 Jahren erreicht werden. Eine Durchfluss- und Druckprifung (Kontraktionsverfahren in Anlehnung an SN
EN 805) ist flr jede Erdwarmesonde nach dem Einbau durchzufiihren (siehe Anhang B.2). Dabei ist der Ma-
ximaldruck, d.h. die Differenz zwischen Innen- und Aussendruck, der sich je nach Tiefe der Erdwarmesonde
ergibt, gemass Ziffer 5.4.1 einzuhalten.

4.1.2 Die Prifergebnisse sind in einem Priif- und Abnahmeprotokoll geméss Anhang A.2 zu dokumentieren.
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4.1.3 Die Erdwarmesonde besteht aus den Erdwarmesondenrohren, dem Erdwarmesondenfuss, dem Injektionsrohr
und der Hinterfullung. Sondenrohre und Sondenfuss sind werkseits zu verschweissen und auf Dichtigkeit zu
prifen. Das Schweisspersonal muss einen giltigen Schweisserpass haben.

414 Der Hersteller von Erdwarmesondenrohren stellt eine kontinuierliche Priifung von Wanddicke und Durchmes-
ser wahrend der Produktion sicher. Es durfen nur Rohre eingebaut werden, die diese Bedingungen vollum-
fanglich erfillen.

4.1.5 Insbesondere sind die Schweissparameter zu dokumentieren. Es ist sicherzustellen, dass keine fehlerhaften
Produkte eingebaut werden.

4.1.6 Das QM-System des Herstellers muss nach SO 9001 zertifiziert sein. Der Produktionsablauf der Erdwarme-
sondenrohr- und fussherstellung muss darin beschrieben sein. Eine Fremdliberwachung der gesamten Erd-
warmesondenproduktion (Rohr, Fuss, Schweissung) hat durch eine akkreditierte Prifstelle halbjahrlich zu er-
folgen.

4.1.7 Der Hersteller stellt die llickenlose Riickverfolgbarkeit auf Materialien und Prozessparameter durch ein geeig-
netes Werkzeugnis SN EN 10204, 3.1.B sicher.

4.1.8 U-Erdwarmesondenrohre aus Polyethylen miissen mindestens die Materialqualitat PE 100 in der Druckstufe
PN 16 aufweisen. Werden spezielle Erdwarmesondenkonstruktionen eingesetzt, muss die maximale Einbau-
lange dem zulassigen Betriebsdruck angepasst werden.
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Thematisierung notwendig?

AErste Meldungen Al ecker
AAnzahl Aleckerfi Sonden?
A Zeitpunkt des Auftretens

A Reaktion Bauherr / Installateur / GU
ANachweis der ALeckaged /

A Sanierungsmoglichkeiten / unzugéngliche
Gebaudeteile

A Kostenfolge / Garantien / Rechtliches
A Versicherung
A Umweltschutz
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Beispiel

WalT)

A02508 EFH Kurt Tibach, Druckpriifung nach EN-SN 805 L
4
7. Dez. 2007 >¢
12 | | o _I
Beginn d i i B
k & }er Ruhezeit 60 Minuten
Fordergemeinschaft
11 \ Ende der Ruhezeit 60 Minuten. Druckabfall max. Wérmepumpen
30% Anf: druck 5
e s Sﬁggiufv”ﬁp 19% -> erfilllt Schweiz FWS
10 \ Kreis Blau —> 17% -> erfillt
— —— —
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8
-
g Druckabsenkung 2 bar, Beginn der L%
o Hauptpriifung.
— 7§ zulassig abgel; w 1.05kg
= Gelb ... -> erfiillt
o Blau ... > erfillt
1=
a
6
EWS Kreis blau (kurz) Ende der Hauptpriifung 30 Minuten. Der Druck
5 — E\\/S Kreis ge|b (lang> darf wahrend dieser Zeit nach dem Maximum
nicht mehr als 0.1 bar sinken
Gelb (rote Kurve) Max. 7.365 bar, Ende 7.340
4 bar, Differenz 0.025 bar -> erfiillt
c Blau Max. 7.580 bar, Ende 7.510 bar, Differenz
O 0.07 bar -> efiillt
n 3
=
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Prifbericht; Beispiel
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