Warmepumpen -
eine Schweizer
Erfolgsgeschichte

Warmepumpen haben sich in den letzten Jahren in der Schweiz wie
heisse Gipfeli verkauft, und der Boom halt an. Die erste grosse
Anlage ging bereits 1938 in Ziirich in Betrieb, als das Wasser der
Limmat Gebaude der Stadtverwaltung beheizte. Nur ein Jahr spater
wurde im Hallenbad City - ebenfalls Ziirich - eine Warmepumpe
installiert. In Zeiten steigender Energiepreise entscheiden sich
immer mehr Hausbesitzer, einen regenerativen Energietrager als
Zusatz zu verwenden oder gar ganz auf den fossilen Riesen Ol zu
verzichten. Doch lohnt sich der Einbau einer Warmepumpe immer?
Und ist die Warmepumpe wirklich CO2-neutral?

Von Nathalie Fritz

Energie aus der Erde - Erfolgs-
geschichte Warmepumpe in der
Schweiz

In der Schweiz ist die Warmepum-
pe seit langem eine akzeptierte
Standard-Heizung. Etwa 60% der
neu erstellten Einfamilienhduser
werden momentan mit einer War-
mepumpen-Heizung ausgestattet.
Im Vergleich zum Européischen
Ausland nimmt unser Land damit
eine Vorreiterrolle ein, die restli-
chen Lander «hinken» noch etwas
hinterher. Nachbar Deutschland
hat in dieser Beziehung noch ei-
nen riesigen Nachholbedarf. 2005
hatten sich nur 7% der Hausher-
ren fir diese Technik entschieden,
wahrend in der franzosischen
Schweiz im September dieses
Jahres bereits die hunderttau-
sendste Warmepumpe installiert
wurde. Eingebaut wurde diese im
«Chateau du Rosay» im waadtlan-
dischen Bursins. Vor dieser
Grunderneuerung der Heizung
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Das Prinzip einer Warme-
pumpe (Quelle: waermepum-
pentechnik.de)

wurden 3 Systeme (Ol, Gas,
Strom) benétigt, um die Raume
aufzuheizen, doch durch Investi-
tionen von 140000 CHF konnte
nun eine Warmepumpe als alleini-
ger Energieerzeuger verwendet
werden. Walter Steinmann, Direk-
tor des Bundesamtes flr Energie,
gratulierte den Beteiligten damals
zu dieser Installation und Investi-

tion, vor allem da dies eine kom-
plett CO2-neutrale Form der War-
megewinnung sei.

Funktionsweise und verschie-
dene Varianten

Eine Warmepumpe funktioniert
wie ein Kuhlschrank, wenn auch
Quelle und Nutzung vertauscht
sind. Ein Arbeitsmittel zirkuliert in
einem Kreislauf, der Verdampfer
und Verflissiger miteinander ver-
bindet. Im Verdampfer nimmt das
Arbeitsmittel Warme aus der Quel-
le auf; dadurch verdampft das Ar-
beitsmittel. Die daftr erforderliche
Verdampfungswarme wird dabei
der Quelle entzogen. Der dem Ver-
dampfer nachgeschaltete Ver-
dichter erhoht den Druck des Ar-
beitsmittels. Dadurch steigt natur-
gemass der Druck und damit auch
die Temperatur des Arbeitsmittels.
Im Verflissiger — die dritte Kompo-
nente im Kreislauf — wird dem Ar-
beitsmittel Warme entzogen; der
Heizkreislauf nimmt dadurch War-
me aus dem Arbeitsmittel auf.

Durch den Warmeentzug verflis-
sigt sich das Arbeitsmittel auf ho-
hem Druck, das danach - uber
das Expansionsventil wieder ent-
spannt - in den Verdampfer

«Deshalb ist vor jeder Heizungserneue-
rung auf jeden Fall zu priifen, welche
energetischen Erneuerungen des Ge-
b&udes den Bedarf an Heizenergie sen-
ken kénnen.»

stromt. Das Prinzip der Wéarme-
pumpe bleibt gleich, jedoch gibt
es — ebenso wie bei anderen Ener-
gietragern — verschiedene Arten.
Die  Luft/Wasser-Warmepumpe
saugt die Aussenluft mit Hilfe ei-
nes Ventilators an, wahrend die
Sole/Wasser-Warmepumpe natiir-
liche Warme aus dem Erdboden
Uber Erdwarmesonden, Erdreich-
kollektoren oder Energiekérbe lie-
fert. Die Wasser/Wasser-Warme-
pumpe entnimmt Uber einen For-
derbrunnen Grundwasser (oder
aus anderen Wasserquellen) aus
der Erde, anschliessend wird dem
Wasser dann die gespeicherte
Warme entzogen.

Investitionskosten und CO,-
Neutralitat?!

Die Investitionskosten sind im Ver-
gleich zu einer Ol-Zentralheizung
oder einem Gas-Brennwertkessel
relativ hoch, die Betriebs- und
Verbrauchskosten liegen bei War-
mepumpen jedoch deutlich niedri-
ger. Unter Annahme eines kon-
stanten Strompreises sind die Ge-
samtkosten  pro  Jahr  bei
Warmepumpen deutlich geringer,






