
Wärmepumpen-Testzentrum WPZ

Vergleich EN 255 mit EN 14511
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Leistungsmessung an SW- und WW-WP

Quelle EN255 EN14511

Sole Wasser Vorlauftemp. (°C) Vorlauftemp. (°C)

T(°C) T(°C) 35 50 35 45 55

5 DACH DACH X X DACH

0 X X X; a) X X

-5 DACH X DACH X X

10 X X X; a) X X

15 DACH X DACH X DACH

X  Normpunkte

a) auch mit ∆Ts = 10 K gemessen

∆Ts = 9 … 10 K bei 

B0/W35 ∆Ts = 5 K bei B0/W35

X
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Leistungsmessung an LW-WP

Quelluft EN255 EN14511

T(°C) φφφφ (%) Vorlauftemp. (°C) Vorlauftemp. (°C)

35 50 35 45 55

20 40 X X DACH DACH

15 71 X

10 78 X DACH

7 89 X X X X X

2 93 -> 84 X X X; a) X

-7 75 DACH X X X X

-15 b) X X

X  Normpunkte

a) auch mit ∆Ts = 10 K gemessen

b) nicht festgelegt

∆Ts = 9 … 10 K bei 

A2/W35 ∆Ts = 5 K bei A2/W35∆Ts = 5 K bei A7/W35
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Auswirkungen auf COP

Arbeitspunkt COP COP Diff

Ts = 10 K Ts = 5 K

A2 / W35 3.5 3.3 -7.0%

B0 / W35 4.6 4.3 -6.4%

13 Luft-Wasser-Wärmepumpen

19 Sole-Wasser-Wärmepumpen
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Leistungszahl bei Sole-Wasser-WP bei B0 / W35 dT10
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Entwicklung der Leistungszahlen Sole-Wasser-WP
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Entwicklung der Leistungszahlen Luft-Wasser-WP

Leistungszahl bei Luft-Wasser-WP bei A2 / W35 dT10
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Vielen Dank für Ihre

Aufmerksamkeit !


